














éauerstoﬁgehalt in mg/Liter

Versuchsbeschreibung Menge der  |Zufuhrdruck |Menge an~" Sonstige Anmerkungen
V1 Diuse nach oben gerichtet Wasserzufuhr |in bar zugefiihrten [Direkt wérend |In stehendem

10 Liter Ballon in Liter/min Sauerstoff |des Austritts |Wasser gemessen

Hochdruckreiniger in Liter/min

Ergebnis 13,4|50 bar 10 34

Prozentuale Sauerstoffséttigung 393%

Qutput Temperatur in C°

20,1 C°

Input Temperatur in C°

Vita - Vortex Versuchsaufbau mit Sauerstoffanreicherung

Kreiselpumpe 750 Watt

Versuchsheschreibung Menge der Zufuhrdruck [Menge an |Sauerstoffgehalt in mg/Liter Sonstige Anmerkungen
VV1 Dise nach unten gerichtet Wasserzufuhr [in bar zugeflihrten | Direkt wéarend |In stehendem
Orginal Glocke in 10 Liter Glasballon in Liter/min Sauerstoff |des Austritts |[Wasser gemessen
Umlaufsystem, Wasser gekihlt. in Liter/min
4,3 Liter Wasser im Umlauf Laufzeit 13 Minuten
Ergebnis 3,33|4,6 bar 3,5 32,7 31,9
Prozentuale Sauerstoffsattigung 437% 409%
Qutput Temperatur in C° 26,3 C° 26,0C°
Input Temperatur in C° 6,0 C° 6,0 C°
Membranpumpe 12 Volt 66 Watt
Versuchsbeschreibung Menge der Zufuhrdruck [Menge an  |Sauerstoffgehalt in mg/Liter Sonstige Anmerkungen
VV1 Dise nach unten gerichtet Wasserzufuhr [in bar zugeflihrten |Direkt warend |In stehendem
Orginal Glocke in 10 Liter Glasballon in Liter/min Sauerstoff |des Austritts |Wasser gemessen
Umlaufsystem, Wasser gekiihit. in Liter/min
4,3 Liter Wasser im Umlauf Laufzeit 13 Minuten
Ergebnis 2,4|1,4 bar 3 40,3 37,7
Prozentuale Sauerstoffsattigung 357%
Qutput Temperatur in C° 10,5 C°
Input Temperatur in C° 5,0C° 5,0C°
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Schlauchpumpe 280 Watt 100 Herz

Versuchsbeschreibung Menge der  |Zufuhrdruck [Mengé %‘ﬁmSauerstoffgehalt in mg/Liter Sonstige Anmerkungen
VV1 Dise nach unten gerichtet Wasserzufuhr |in bar zugeflihrten|Direkt wérend [In stehendem
Orginal Glocke in 10 Liter Glasballon in Liter/min Sauerstoff |des Austritts [Wasser gemessen
Umlaufsystem, Wasser gekuhit. in Liter/min
4,3 Liter Wasser im Umlauf Laufzeit 13 Minuten
Ergebnis 2,66|7 3 431 43,1
Prozentuale Sauerstoffsattigung 423%
Qutput Temperatur in C° 12,0 C°
Input Temperatur in C° 6,0 C°
Versuchsbeschreibung Menge der Zufuhrdruck |Menge an |Sauerstoffgehalt in mg/Liter Sonstige Anmerkungen
Wasserzufuhr |in bar zugefiihrten |Direkt warend |In stehendem
in Liter/min Sauerstoff |des Austritts [Wasser gemessen
in Liter/min
Ergebnis
Prozentuale Sauerstoffséttigung Zimmerrman amm:
Qutput Temperatur in C° wiaiglat il SRl s
Input Temperatur in C° - reUlinologie
Uegenau 3

Vita - Vortex Versuchsaufbau mit Sauerstoffanreicherung

72160 Horb - Dettingen
Tel. 07482 / 80 77 92 - Fax 80 77 94

Versuchsbeschreibung Menge der Zufuhrdruck |Menge an  |Sauerstoffgehalt in mg/Liter Sonstige Anmerkungen
Wasserzufuhr |in bar zugefluhrten [Direkt wérend | In stehendem
in Liter/min Sauerstoff |des Austritts |Wasser gemessen
in Liter/min
Ergebnis
Prozentuale Sauerstoffsattigung
Qutput Temperatur in C°
Input Temperatur in C°
Versuchsbeschreibung Menge der Zufuhrdruck |Menge an |Sauerstoffgehalt in mg/Liter Sonstige Anmerkungen
Wasserzufuhr |in bar zugefihrten |Direkt warend | In stehendem
in Liter/min Sauerstoff |des Austritts |Wasser gemessen
in Liter/min
Ergebnis
Prozentuale Sauerstoffsattigung Seite |7 VVIVERSU.XILS




